
COMBINACIÓN DE FILTRO Y REGULADOR 
DE PRESIÓN FK06 DIALSET® DE RESIDEO 
BRAUKMANN



Combinación de regulador de presión FK06 DialSet
Ofrece a los clientes protección contra problemas de 
sedimentos y presión del agua.
Convierta una presión de suministro fluctuante en una presión segura y uniforme, durante el filtrado de agua, con la 
combinación de filtro y válvula reguladora de presión DialSet de Resideo Braukmann. Mantiene una presión de salida 
constante y garantiza un suministro continuo de agua filtrada en toda la casa. Además, la instalación es fácil ya que 
gracias al dial de ajuste integrado no se necesita un calibrador. La combinación de filtro de sedimentos y válvula 
reguladora de presión para toda la casa le permite ahorrar tiempo y brinda un gran rendimiento a los clientes.
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PROTEGE LOS EQUIPOS DEL HOGAR
Mantiene una presión constante para evitar que se dañen las 
tuberías y los electrodomésticos.

FILTRACIÓN CONTINUA
La rejilla de 50 micrones garantiza un suministro continuo de agua 
filtrada, lo que ayuda a reducir la acumulación de sedimentos y 
mejorar la pureza del agua.

FÁCIL INSTALACIÓN
El ajuste interno y externo funciona para las configuraciones de 
una y dos uniones y, gracias al dial de ajuste integrado, no se 
necesita un calibrador al ajustar la presión estática.

FABRICADO PARA QUE DURE
El cartucho unificado no corrosible contiene todas las piezas para 
el funcionamiento y es fácil de reemplazar.

FLEXIBILIDAD DE APLICACIÓN
Los rangos de ajuste de presión de salida son aptos para 
aplicaciones de irrigación, industriales, comerciales y domésticas.

INGRESOS RECURRENTES
Los clientes regresarán para comprar filtros y cartuchos de repuesto.

NO SE NECESITA CALIBRACIÓN
El DialSet ofrece un dial de ajuste integrado que elimina la necesidad 
de un calibrador al ajustar presión estática, lo que simplifica la 
instalación y permite ahorrar tiempo.

N.º DE MODELO DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

FK06-101-DUS-LF SOLDADURA LF de 3/4" de la combinación de filtro y válvula reguladora de presión

FK06-101-DUT-LF NPT LF de 3/4" de la combinación de filtro y válvula reguladora de presión

FK06-102-DUS-LF SOLDADURA LF de 1" de la combinación de filtro y válvula reguladora de presión

FK06-102-DUT-LF NPT LF de 1” de la combinación de filtro y válvula reguladora de presión

FK06-103-DUS-LF SOLDADURA LF de 1-1/4" de la combinación de filtro y válvula reguladora de presión

FK06-103-DUT-LF NPT LF de 1-1/4" de la combinación de filtro y válvula reguladora de presión

0903127 Juego de junta tórica de 3/4" para cuerpo de portador (paquete de 10)

0903128 Juego de junta tórica de 1" y 1-1/4" para cuerpo de portador (paquete de 10)

0901246 Juego de junta tórica de 3/4" para el recipiente del filtro (paquete de 10)

0901499 Juego de junta tórica de 1" y 1-1/4" para cuerpo de filtro (paquete de 10)

AS06-1/2C Inserto de filtro de 3/4" de reemplazo de 50 micrones

AS06-1C Inserto de filtro de 1" y 1-1/4" de reemplazo de 50 micrones

KF06-1/2AZ Recipiente del filtro transparente completo con filtro y cuerpo del portador de 3/4"

KF06-1AZ
Recipiente del filtro transparente completo con filtro y cuerpo del portador  
de 1" y 1-1/4"

D06FA-1/2 Cartucho de válvula completo de 3/4" (sin inserto de filtro)

D06FA-1B Cartucho de válvula completo de 1" y 1-1/4" (sin inserto de filtro)

ZR06F Llave de doble boca para retirar el recipiente del filtro


