DOS SOLUCIONES.
UNA INSTALACION.

Es mejor para los propietarios de
viviendasy mas facil para usted.

Instalacién mas rapida y simple. Es confiable gracias

a la combinacion dos en uno de filtros reguladores

de presion FK06 DialSet® de Resideo Braukmann. Los
propietarios que buscan una solucidn para la presion

y un filtro de sedimentos podran ahorrar tiempo al
instalarlos como una unidad. El FKO6 mantiene una
presion de salida constante y garantiza un suministro
continuo de agua filtrada en toda la casa, lo que aporta
comodidad a los clientes.

Visite resideo.com/pro/water para obtener mas detalles.
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Resideo Braukmann
FK06 DialSet®
Regulacion de presion

Combinacion delfiltro

FK06-101-DUS-LF
FK06-101-DUT-LF
FK06-102-DUS-LF
FK06-102-DUT-LF
FK06-103-DUS-LF
FK06-103-DUT-LF
0903127
0903128
0901246
0901499
AS06-1/2C
AS06-1C
KF06-1/2AZ
KF06-1AZ
DO6FA-1/2
DO6FA-1B

ZRO6F

SOLDADURA LF de 3/4" de la combinacién de filtro y véalvula reguladora de presién
NPT LF de 3/4" de la combinacién de filtro y valvula reguladora de presion
SOLDADURA LF de 1" de la combinacién de filtro y valvula reguladora de presién
NPT LF de 1" de la combinacién de filtro y valvula reguladora de presion
SOLDADURA LF de 1-1/4" de la combinacién de filtro y valvula reguladora de presién
NPT LF de 1-1/4" de la combinacién de filtro y valvula reguladora de presion

Juego de junta térica de 3/4" para cuerpo de portador (paquete de 10)

Juego de junta térica de 1"y 1-1/4" para cuerpo de portador (paquete de 10)

Juego de junta térica de 3/4" para el recipiente del filtro (paquete de 10)

Juego de junta térica de 1"y 1-1/4" para cuerpo de filtro (paquete de 10)

Inserto de filtro de 3/4" de reemplazo de 50 micrones

Inserto de filtro de 1"y 1-1/4" de reemplazo de 50 micrones

Recipiente del filtro transparente completo con filtro y cuerpo del portador de 3/4"
Recipiente del filtro transparente completo con filtro y cuerpo del portador de 1"y 1-1/4"
Cartucho de valvula completo de 3/4" (sin inserto de filtro)

Cartucho de valvula completo de 1"y 1-1/4" (sin inserto de filtro)

Llave de doble boca para retirar el recipiente del filtro

Para obtener mas informacion, visite el sitio
resideo.com/pro/water
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