
Réduisez les coûts d’installation et 
gagnez du temps en utilisant un seul 
produit qui intègre plusieurs solutions.

Avec la soupape combinée d’alimentation 
de chaudière NK300S

Gagnez un temps 
précieux
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COMPOSANTS

1.  Indicateur de pression

2.  Port de test

3.  Vanne de sectionnement

4.  Dispositif antirefoulement, cartouche de 
soupape, crépine et vanne de retenue

5.  Port de test

6.  Évent et raccord de vidange

7.  Vanne de sectionnement

8.  Port de test

9.  Réducteur de pression, avec insert  
de vanne

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Intégration de plusieurs solutions dans un seul et même produit permettant de réduire le 
temps d’installation et le coût des matériaux
Raccords de prise d’essai situés sur les chambres d’entrée, centrale et de sortie du dispositif 
antirefoulement à double effet

Technologie de remplissage rapide avec équilibrage de la pression d’entrée

Cartouches et pièces amovibles et remplaçables pour un entretien et un nettoyage faciles

Crépine intégrée pour protéger l’équipement des particules et des sédiments

Produit homologué ASSE 1081*  
(* Cette nouvelle norme incorpore à la fois les normes ASSE 1003 et 1012)

Soupape combinée d’alimentation 
de chaudière NK300S
La soupape combinée d’alimentation de chaudière NK300S combine un dispositif 
anti-retour testable avec une vanne de remplissage de chaudière réduisant la 
pression. Ce produit riche en fonctionnalités contient une crépine, un manomètre, 
deux vannes à bille de fermeture et des ports de test pour vous faire gagner du 
temps et de l’argent. C’est exactement ce dont a besoin tout bâtiment résidentiel, 
commercial léger ou multifamilial équipé d’une chaudière pour faciliter l’installation, 
le contrôle et les visites d’entretien.

Recharge plus rapide et plus sûre

PRODUIT TYPE DE RACCORDEMENT MODÈLE N°

Soupape combinée d’alimentation de chaudière NK300S À souder et fileté NK300S-100

Soupape combinée d’alimentation de chaudière NK300S Union Press NK300S-100UP

Les vannes de sectionnement en amont et en aval facilitent l’entretien du système. Il n’est plus nécessaire de vider toute l’unité. 
La pression de sortie réglable et le manomètre en ligne permettent un contrôle rapide et facile.


