
Reduzca los costos de instalación y 
ahorre tiempo con un producto que 
integra múltiples soluciones.

Gracias a la válvula de 
combinación de la alimentación 
de la caldera NK300S

AHORRE TIEMPO 
VALIOSO
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COMPONENTES

1.  Medidor de presión

2.  Puerto de prueba

3.  Válvula de cierre

4.  Dispositivo de prevención de flujo 
inverso, cartucho de válvula, filtro y 
válvula de retención

5.  Puerto de prueba

6.  Conexión aire y descarga

7.  Válvula de cierre

8.  Puerto de prueba

9.  Válvula de reducción de presión con 
inserto de la válvula

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Múltiples soluciones integradas en un solo producto permiten ahorrar tiempo de instalación y 
costos de materiales.
Puertos de prueba ubicados en las cámaras de entrada, central y de salida del dispositivo de 
verificación y prevención de flujo inverso.

Tecnología de llenado rápido con equilibrio de presión de entrada.

Cartuchos y piezas extraíbles y reemplazables para facilitar el mantenimiento y la limpieza.

Filtro integrado que protege los equipos de partículas y sedimentos.

Aprobado por la ASSE 1081* (*En esta nueva norma se incorporan tanto  
la ASSE 1003 como la 1012).

Válvula de combinación de 
alimentación de la caldera NK300S

La válvula de combinación de alimentación de la caldera NK300S combina un 
dispositivo de prevención de flujo inverso comprobable con una válvula de llenado 
de caldera reductora de presión. Este producto con muchas funciones contiene un 
filtro, manómetro, dos válvulas de bola de cierre y puertos de prueba que le permiten 
ahorrar tiempo y dinero. Es exactamente lo que todo edificio residencial, comercial 
ligero o multifamiliar con caldera necesita para agilizar las visitas de instalación, 
verificación y mantenimiento.

Rellenado más rápido y seguro

PRODUCTO TIPO DE CONEXIÓN N.º DE MODELO

Válvula de combinación de alimentación de la caldera NK300S Soldadura y rosca NK300S-100

Válvula de combinación de alimentación de la caldera NK300S Unión a presión. NK300S-100UP

Gracias a las válvulas de cierre de aislamiento en dirección ascendente y descendente, el mantenimiento del sistema es fácil. 
Ya no es necesario drenar toda la unidad. La presión de salida ajustable y el manómetro en línea permiten una verificación 
rápida y sencilla.


