
Disponible en connexions à souder, NPT et à compression

Avec l’ensemble combiné pour chaudière 
de la série TK

RESIDEO RÉPOND À TOUS VOS BESOINS 
EN SOLUTIONS HYDRONIQUES



RESIDEO RÉPOND À TOUS VOS BESOINS EN MATIÈRE DE SOLUTIONS 
HYDRONIQUES AVEC  SON ENSEMBLE COMBINÉ POUR CHAUDIÈRE DE LA SÉRIE TK. 
Pour vous éviter de perdre du temps à trouver et à acheter les pièces séparément, l’ensemble combiné pour chaudière fournit tous 
les accessoires nécessaires à l’installation d’une chaudière. Chaque trousse comprend un réservoir d’expansion, un régulateur 
d’alimentation un éliminateur d’air SuperVent® ou un purgeur d’air/évent et des clapets antiretour. Il s’agit d’une solution complète qui 
permet de gagner du temps, présentée dans une trousse pratique. Il suffit d’ajouter de l’eau.

L’ensemble combiné pour 
chaudière Resideo contient tout 
ce dont vous avez besoin pour 
installer une chaudière, le tout 
dans une seule trousse pratique. 
Il s’agit d’un article unique qui 
vous permet d’économiser du 
temps et de la main-d’œuvre.

ENSEMBLE COMBINÉ POUR 
CHAUDIÈRE
Complet, pratique et facile à 
transporter.

1. Réservoir d’expansion 
Soudé et sans serrage, pour une meilleure longévité et 
une étanchéité parfaite.

2. Clapets antiretour 
Permet de remplacer le réservoir d’expansion et/ou l’évent 
sans vidanger le système de chauffage.

3. Éliminateur d’air ou purgeur d’air SuperVent® 
Une élimination optimale de l’air pour vos systèmes 
hydroniques.

4. Régulateur d’alimentation de la chaudière 
(ILLUSTRATION : NK300S)  
Combinaison anti-refoulement et vanne d’alimentation 
de la chaudière (NK300S) ou vanne d’alimentation 
de chaudière DialSet et dispositif anti-refoulement 
atmosphérique (FM911). 
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ENSEMBLE COMBINÉ POUR CHAUDIÈRE AVEC PV SUPERVENT

MODÈLE N° : RACCORDEMENT DU TUYAU DE 
L’ÉLIMINATEUR D’AIR

ÉLIMINATEUR D’AIR DISCONNECTEUR 
HYDRAULIQUE/RÉGULATEUR 
D’ALIMENTATION DE LA 
CHAUDIÈRE

RÉSERVOIR D’EXPANSION* CLAPET(S) ANTIRETOUR 
INCLUS

TK30PV100FM 1 PO (NPT) PV100 FM911 16, 6 LITRES (4,4 GAL.) TK300-30 SCV-050

TK30PV100NK 1 PO (NPT) PV100 NK300S-100 16, 6 LITRES (4,4 GAL.) TK300-30 SCV-050

TK30PV100SFM 1 PO (À SOUDER) PV100S FM911 16, 6 LITRES (4,4 GAL.) TK300-30 SCV-050

TK30PV100SNK 1 PO (À SOUDER) PV100S NK300S-100 16, 6 LITRES (4,4 GAL.) TK300-30 SCV-050

TK60PV100SFMNC 1 PO (À SOUDER) PV100S FM911 28,7 LITRES (7,6 GAL.) TK300-60 -

TK30PV100PNKP 1 PO (À COMPRESSION) PV100P NK300S-100UP 16, 6 LITRES (4,4 GAL.) TK300-30 SCV-050

TK30PV125FM 1-1/4 PO (NPT) PV125 FM911 16, 6 LITRES (4,4 GAL.) TK300-30 SCV-050

TK30PV125NK 1-1/4 PO (NPT) PV125 NK300S-100 16, 6 LITRES (4,4 GAL.) TK300-30 SCV-050

TK60PV125FMNC 1-1/4 PO (NPT) PV125 FM911 28,7 LITRES (7,6 GAL.) TK300-60 -

TK30PV125SFM 1-1/4 PO (À SOUDER) PV125S FM911 16, 6 LITRES (4,4 GAL.) TK300-30 SCV-050

TK30PV125SNK 1-1/4 PO (À SOUDER) PV125S NK300S-100 16, 6 LITRES (4,4 GAL.) TK300-30 SCV-050

TK60PV125SFMNC 1-1/4 PO (À SOUDER) PV125P FM911 28,7 LITRES (7,6 GAL.) TK300-60 -

TK30PV125PNKP 1-1/4 PO (À COMPRESSION) PV125P NK300S-100UP 16, 6 LITRES (4,4 GAL.) TK300-30 SCV-050

ENSEMBLE COMBINÉ POUR CHAUDIÈRE AVEC PURGEUR D’AIR AP

MODÈLE N° : RACCORDEMENT DU TUYAU DE 
L’ÉLIMINATEUR D’AIR

ÉLIMINATEUR D’AIR DISCONNECTEUR 
HYDRAULIQUE/RÉGULATEUR 
D’ALIMENTATION DE LA 
CHAUDIÈRE

RÉSERVOIR D’EXPANSION* CLAPET(S)  
ANTIRETOUR INCLUS

TK300-30A-1FM 1 PO (NPT) AP400 FM911 16, 6 LITRES (4,4 GAL.) TK300-30 SCV-050 & SCV-0125

TK300-30A-2FM 1-1/4 PO NPT AP401 FM911 16, 6 LITRES (4,4 GAL.) TK300-30 SCV-050 & SCV-0125

* Tous les réservoirs disposent de raccordements NPT


