
Los estándares de eficiencia energética para calentadores de agua pueden 
dificultar su trabajo. La válvula mezcladora AMX300 de Resideo Braukmann lo 
hace más fácil. La válvula mezcladora AMX300 viene con una T de agua fría y 
un conector flexible en un solo juego, para brindarle todo lo que necesita. Este 
diseño innovador se ajusta perfectamente a un calentador de agua y se instala 
fácilmente. Esto se traduce en mayores ganancias para usted y clientes felices 
que disfrutan de mayor cantidad de agua caliente utilizable y protección contra 
quemaduras. 15 minutos es todo lo que necesita. Sin trabajo intenso, sin cantidad 
de piezas adicionales, sin necesidad de ayuda.

VÁLVULA MEZCLADORA TERMOSTÁTICA 
AMX300 DE RESIDEO BRAUKMANN
Sin plomo



Válvula mezcladora termostática AMX300
Todo lo que necesita para una instalación sin esfuerzo  
y mayores ganancias.
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NÚMERO DE PIEZA DESCRIPCIÓN CONEXIÓN AL 
TANQUE

CONEXIÓN AL 
SISTEMA

MAX/MIN 
FLOW

AMX300TLF/U Kit AMX300 sin plomo con válvula mezcladora, T de agua fría y conector flexible de 8"

3/4" 
FNPT

3/4" 
MNPT 19/0.25 GPMAMX302TLF/U Kit AMX300 sin plomo con válvula mezcladora, T de agua fría y conector flexible de 11"

AMX300LF/U Válvula mezcladora AMX300 de 3/4" sin plomo de repuesto
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Con las válvulas AMX300, puede elevar la temperatura del agua 
almacenada a 140 °F (60 ºC) o más, y a la vez, no preocuparse 
por el agua demasiado caliente en el grifo. Esto puede eliminar la 
necesidad de un tanque más grande y costoso que requiera una 
bomba de calor o tecnología de condensación.

CUMPLE CON LOS CÓDIGOS DE AUSENCIA DE 

PLOMO – Todas nuestras válvulas mezcladoras 
AMX300 están ahora disponibles en la versión 
con bajo contenido de plomo.

INCLUYE THERMOSTRIP® GRATIS – Facilita el ajuste de la 
temperatura por parte de una sola persona.

L-L-C
Low-Lead-Content

1  REVESTIMIENTO DE TEFLON® – Reduce la acumulación de 
incrustaciones de agua dura, lo que permite aumentar la 
vida útil del producto y reducir los reclamos por fallas.

2  APLICACIONES AVANZADAS DE AGUA CALIENTE – El 
puerto de agua caliente auxiliar integrado permite el uso 
opcional de agua caliente sin mezclar para aplicaciones 
de lavavajillas o lavarropas.

3  FÁCIL RECIRCULACIÓN – El puerto integrado permite la 
conexión opcional a un circuito de recirculación de agua 
caliente de uso doméstico.

5  CLIP DE SEGURIDAD – Bloquea el mango para evitar 
alteraciones.

6  APLICACIONES AVANZADAS DE AGUA FRÍA – El puerto de 
agua fría auxiliar integrado permite el uso opcional de 
agua fría sin necesidad de T adicionales para aplicaciones 
como máquinas de hielo.


