APPLICATION
 Le régulateur primaire TRADELINE & allumage
intermittent commande les brileurs au mazout, les
vannes 4 mazout (s'#l y a lieu) et les transformateurs
d'zllumage en réponse & une demande de chaleur du
thermostat. A l'aide d’un détecteur de flamme & celluje
phataconductrice G554, le A8184 surveille la flamme du
brileur et arréte lo sysiéme sur extinction de la flamme
ou sur extinction de la famme pandant [e cycle de
foncticnnement. Un voyant & DEL sur le bornier s'ailume
lorsque linterrupteur de sécurité s'ouvre pour indiguer un
arrdt g séeurité. Le bouton de réarmemant sert &
réactionner Fnterrupteur de sécurité aprés lg
verrouillage.

Pour taciliter 1a maintenance du systéme,
Pinterrupteur de séourité peut tre ouvert manuellement
3 Paide du levier & lavant du réguiateur, Les thermosials
& horloge qui alimentent horlege au moyan du
transtormateur du régulatewr primaire prendront oy
reiard pendant le verrouilage, 2 moins que des piles de
secours ne soient installées.

Le RB184G est un composant certifié UL qui répond
aux exigences de leur test d'inflammabitité pour un
boftier final.

INSTALLATION
POUR INSTALLER CET APPAREN....

1. Lire attentivement les instructions. Le {ait de ne pas
Jes suivre risque dendommager le produit ou de
constituer un danger.

2 Veérifier les caractéristiques spécifiées dans les
insiructions et indiquées sur le produft, et s'assurer que
celui-¢l carrespond bien & lapphication prévue.

2. 1'installateur dojt étre un technicien d’expérience
ayant regu une formation pertinente.

4. Une fois Minstaliation terminée, vérifier la

jonctionnement du produit comme indiqué aux présentes

instructions.

1. Couper l'afimentation avant Miastallation afin
éviter tout choc électrique ou Jout dommage a
'éguipament,

2. S'assurer que la chambre de combustion est
exempte de mazout ou de vapeur avant de

L mettre le systéme an marche.

REGULATEUR PRIMAIRE
POUR BR(
AU MAZOUT R8184G HEUR

EMPLACEMENT

L'apparei] peut &tre installé sur une boite de jonction
de 4 x 4 po, directement sur le brileur ou a lintérieur du
co.ﬁret. Dans le cas d'un remplacement, linstaller au
méme endroit que ‘ancien régulateur. Les
raccardements tension secteur doivent Stre & Jlintérieur
d'un beltier cormme une bolte de jonction ou e
compartiment de céblage de Pappareil.

Sassurer que les températures de service & I'endroit
choisi sa situeront entre -40 ° et 52 °C [-40 et 125 °F).

RACCORDEMENT ET INSTALLATION

Le cablage doil &tre conforme aux codes et
réglements locaux.

Avant dinstaller le régulateur, effectuer fas
raccardements tension secteur comma llindique la fig. 2.
Episser les conductsurs munis de connecteurs non
soudés. Ne pas dépasser les charges nominales
indiquées sur 'étiquette de appareil.

Si les conducteurs des cellufes photoconductrices
sont insérés avec las fits tension sacteur, percer
Youverture prédéfongable au bas du bornjer basse
tension et y insérer les conducteurs de la celiule
photoconductrice.

&'ily a lieu, utiliser le régulateur comme gabarit pour
marguer et percer da nouveaux traus de fixatior.
{instatler & Maide des vis n° 6 {se les procurer sur place).

hpries Pinstallation, effectuer les raccordements faible
tension aux bormes & vis. Voir fig. 1. Raccorder les
conducteurs des celiules photoconductrices aux bornes
F-F ot les conducteurs du thermostat aux bomes T-T.

Voir fig. 2.
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Fig. 1—Installer le réguiateur aprés avoir raccordé fes
conducfeurs tension secteur.
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VERIFICATION
M RC| DU

Danger d’incendle.

Peut causer des brilures graves.

S'asstrer que la chambre da combustion est

exempte de mazout ou de vapeur de mazout

avant de mettre o systéme en marche.

1. Appuyar sur la bodlon de réarmement rouge
et le relicher.

2, Quvrir le robinet de la condulte
d'allmentation en mazout,

3. $’assurer que le sysiéme aslt sous tenslon.
Vérifier le disjoncteur ou la fusible et fermer
'interrupteur du systéme, s'li y a liew,

4. Régler ie thermostat pour qu’il y ait un appel
de chaleur.

5. Le brileur devrait se mettre en marche
jusqu'a ce que Fappel de chaleur solt
terminé.

VERIFICATION DES DISPOSITIFS DE SECURITE

Simuler une extinction de la flammae:

1. Sulvre les instructions pour la mise en marche du
briieur,

2.Fermer le robinet de la conduite d'alimentation en
mazaout.

3, L'interrupteur de séeurité devralt verrouilier le
systdme selon la temporisation indiquée sur I'étiquetis.
Le voyant devraft s’allumer. |'allumage et lo moteur
devraient s'arréter et |z vanne & mazout devrait se
fermer,

Simuler une délectuosité de I'allumage:

1. Suivre les instructions pour la mise an marche du
brileur, Toutafois, ne pas ouvrit le robinet d'alimentation
en mazout.

2. L'interrupteur de sécurtté devrait verrouiller le
systéme selon la temporisation indiguée sur I'étiquette.
Le voyant devrait s'ailumer. L'allumage et le moteur
devraient sarréer ot la vanne & mazout devrait se
fermer.

Simuler une panne de courant;

1. Suivre les instructions pour la mise en marcha du
brileur,

2. Pandant que le brileur fonctionne, déclencher le
disjoncteur ou retirer le fusible pour maetire le systdme
hers tension.

3. La brlieur devrait s'arréter.

4. Rétablir lalimaentation. Le brileus devrait se
remeltra en marche.

5. Si le systdme na foneticnne pas comme il est
décrit, procéder & la vérification.

VERIFICATION ET MAINTENANCE ~
IMPORTANT
Ce régulateur ne contient aucun compasant qui
paut étre remplacé en clientéle, Ne pas démoanter
la régulateur. Remplacer le régulateur en entier si
le fanctiennement n'est pas comme i est décrit.

ETAPES PRELIMINAIRES

1. Vérifier les raccordements et Falimentation.
S'assurer que le régulaieur, le moteur du briieur et la
transformateur d'allumaga sont alimaniés,

2. S'assurer que le limiteur est farmé.

VERIFICATION DU RELAIS DU REGULATEUR
PRIMAIRE POUR BROLEUR AU MAZOUT

REMARQUE: Il vous faudra un cavalier isolé avec les
deux extrémités dénudaes.

1. Déconnecter les conducteurs de la celiule
pholoconductrice des bornes F-F.

2. Réarmer l'interruptour de sécurité et régler la
thermostat pour gu'il y st un appel de chaleur. Le brdiewr
devrait se mettre en marche.

3. Papdant la temparisation de Finterruptaur de
séeurits, raccerder les bornes F-F au moyen d’un fil d'un
cavalier isolé. Le brileur devrait continuar & fonctionner.

4. Aprés la termporisation de linterrupteur de sécurité,
retirer le cavalier. Le brilaur devrait s'arréter pendant Ja
temporisation de linterrupteur de sécurité.

5.Sile fonctionnement n’est pas comme il est décrit,
templacer la régulateur primaire pour briileur 4 mazout.

VERIFICATION DE LA CELLULE
PHOTOCONDUCTRICE

1. Couper lalimentation & l'interrupteur du systéme,
au disjoncteur ou au fusibla.

2. Neftoyar lavant de la cellule avec un chiffon douyx.

3. S'assurer que ia cellule est bien logée dans la
douille. Faire attention de ne pas déplacer e support.

4. Rebrancher las cenducteurs de |z cellule
photecenductrice avx bornes F-F.

5. Réarmer linterrupteur de sécurité, metire le
systéme sous tengion et régler le tharmostat pour qu'il y
ait un appel de chaleur.

6. Sile briileur ne fonctionne pas, ou si linterrupteur
de sécuritd bascule, remplacer la cellule
photocanductrice. Commander la pigce n® 130357,

DECLENCHER L'INTERRUPTEUR DE SECURITE
AVANT D’EFFECTUER LA MAINTENANCE DU
BRULEUR

Le déclanchement de linterruptenr da sécurité
provoque la fermeture du brilleur sans couper
l'alimentation. Ceupar I'alimantation & linterrupteur du
systéme ou au disjoncteur avant d'assurer la
maintenance du systdms, du moteur du brileur, de [a
vanne & mazout ou de 'allumage pour éviter tout choc
élactrique.

Pour déclencher I'interrupteur de sécurité, abaisser ie
levier Jusqu'a ce que le beuton de réarmement rouge
ressorte st que le voyant s'allume. Voir fig. 3. Le brilsur
ne fanctionnera pas jusqu'a ce que linterrupteur de
sécurité soit réarmé en appuyant sur ie bouton fouge.

ABAISSER LE LEVIER POUR DECLENCHER
UINTERRURTEUR OF SEGURITE

LORS DU DECLENGHEMENT DE LINTERAUPTEUR
D& SECURITE BASCULE

- LE BOUTON OE REARMEMENT RESSORT
+LE VOYANT S'ALLUME [A818473 SELLEMENT)

Fi2pI7 i it

Fly.3—Abalsser ie levier pour déclencher I’Irlter-rupieur
de sécurité.
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R8184G PROTECTCORELAY
OIL PRIMARY

APPLICATION cabinet. In a replacement application, mount in the same
The TRADELINE intermittont ignilion oil primary controf location as ihe ofd control. Line voltage connections must

operates the oil burner, oil valve (if desired) and the ignition be in a wiring enciosure, such as & Junction box of the

transiormer in response to a eall for hbat from the thermo- appliancs wiring compariment.

stal. Through a C554 Cad Cell Flame Sensor, the £8184 _ Make sure operating temperatures at the salecied loca-

monitors the burner flame and shuts down the system on tion will be within the range of -40° F 1o +125° F (-40° Cto

ignitiontallure of onflame fallure during the run cycle. Alight +52°C).

emitting diode {LED) on the terminal strip lights when the

safety switch opens to provide safety shutdown indication.

A manual reset button is provided to reset the safety switch MAKE WIRING CONNECTIONS AND MOUNT CONTROL

after lockout, : p f

For convenience in system maintenance, the safety \é\ﬁr\ngmust c?mp[ywnh alllocal codss and ordjnances.

h h efore mounting the control, make line voltage connec-
switch can be manually opened using a lever en the front of tions as shown in Fig. 2. Splice leads with solderl
the control. Clock thermostats that power tha clock through connectors. Do not e%ceéd ‘%;:g ef s sh soider ?ﬁs
the primary control franstormer will lose time during lockout device label ratings shown of \e
UHWGR?; giékig%;);gz22?1?;2353?;;?%3,' Underwriters Laba- If cad celf leads are run with tine vollage wires, brealout
ratories Inc. and meets their flammability test requirements knockout at the bottom of the low veltage terminal strip and
for a final e.nc\osure thread can cell leads through the hole.

: if necessary use control ag a template to mark and drill
new mounting holes. Mount using No. & screws (obtain
locally).

INSTALLATION After mc_)uming, _make low voltage connections to the
WHEN INSTALLING THIS PRODUCT... tscre\.ﬂrhalrmmaiss.SSlrthlg}ad‘is 358 in.[1 0 mrg} ar}ldlinsdert ungeFr
s ) s erminal screw, See Fig. 1. Cenneci cad cell leads 1o -

the:r.r Fé?a?;?dlZZ‘:):ageSt;ggtL;Posdiglreof:}"cyéuizi!:riatgafr?jlglaoug terminals and thermostat leads to T-T terminals. See Fig. 2.
CDndﬂlUﬂ. 4 ¥ 4 JUNCTFRON BOX

2. Chack the ratings given in the Instructions and on the
product 1o make sure the product is suitable for your T o &
appication. Sercn

3. Installer must be atralned, experienced service tech- TRIPLEVER
niCian. AED RESEY

4. After installation is complete, check out product og- EU;(]N cAD CELL
eration as provided in these instructions. o Leans

SCREWS

QBT AIN 3

By F T G‘s‘fmj !
1. Disconnect power before beginning Installation to N/? |
prevent electrical shock or equipment damage. LOW VOLYAGE TERMINAL STRIP

2. Make sure combustion chamber is free of ofl or HOLE OR KNOCKOLT i) SEA
vapor before stating syslem. -

& STRIP WIRES 3/8 IN. [9.5mm]: INSEAT FAOM SIDE,
ABOVE DR BELOW.

& TF TERMINALS ON RE1R4G; T1-T2 TERMINALS ON RO1BAN,
12838

CHOOSE LOCATION

_ This unft can be mounted on & 4 x 4 in. Junction box, Flg. i—Mount the control after connecling line voltage
directly on the bumner housing or inside the appliance leads.
RE184G PROTECTORELAY CONTROL R:[sh.
gommm——
BLACK, D —_— O 1&}‘(?51:\6&
\I& | THERIOSTAT
THERMOSTAT / 1 } —-—j A
1K2 N L1 (HOT ) —annt
'r ORANGE - BURNER MOTOR LZ—-—-bA
R maTERAL  Thecle SARETY 1
SWITCH, SWITCH | 1K ‘J r
HEATER A e B
F Az
IGNITHON
CAD CELL ~ T:AFACITDR WHITE a
\Fr

/A, FOWER SUPPLY. PROVIDE DISCONNECT MEARS AND OVERLOAD /2, TO USE AT WITH LINE VOLTAGE CONTROLLER, JMPER T.T
TERBINALS ARD CONNECT LINE VOLTAGE THERMOSTAT 1N

PROTECTION A5 REGUIRED.
SERIES WITH LIMIT CONTROLLER.

& AMAILABLE OR RB1BAG ONLY. And7G

B

radeline ABY84G with indicator light.
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Flg. 2—Typical hookup for T




CHECKOUT
START SYSTEM

Fire hazard,

Can cause severe burns.

Make sure combustion chamber is free of oil or il
vapor before starting system.

1. Push in and release red reset bution.

2. Open hand valve in oil supply line.

3. Make sure systern is powered. Check circuit
breaker or fuse and close system switch, it
provided.

4. Sef thermostat to call for heat.

5. Burner should light znd operate until call for
heat ends,

CHECK SAFETY FEATURES

Simulate flame failure:

1. Follow starting procedure to turn on burner.

2.Close hand valve in oil supply line.

3. Salety switch should lock out approximately in safety
switehliming indicated on label. indicator Yight should come
on. lgnition and motor should stop and oil valve should
closa.

Simulate ignitian failure:

1. Follow starting procedure to turn on burner, exceptdo
not open oif supply hand valve,

2. Safely switch should lock out in safaty switch timing
(see label). indicator light should come on. Ignition and
moator should stop and oil valve should close.

Simulale power failure:

1. Follow starting precedure to turn on burner.

2. With burner running, trip circuit breaker or remove
fuse ta turn off power to the system.

3. Burner should stop.

4. Restore power, Burner sheuld restan.

it system does not operate as described, proceed to
Troubleshocting.

TROUBLESHOOTING AND

MAINTENANCE

IMPORTANT
This control contains no field-serviceable parts. Do
not attempt to take i aparl. Replace entire control i
operation is not as described.

PRELIMINARY STEPS

1.Check wiring connections and power supply. Make
sure power is on fo the controls, burner motor, and ignition
transformer,

2.Make sure limit contral is closed.

CHECK Ol PRIMARY RELAY
NOTE: You'li need an insulated jumper wire with both ends

stripped.

1. Disconnect cad cell leads from F-F terminals.

2. Reset safety switch and set tharmostat to callior heat.
Burner should start.

3. Within safety switch timing, jumper F-F terminals with
insulated jumper wire. Burner should continue to run.

4. After safety switch timing, remove jumper. Bumer
should shut down in safety switch timing.

5.1l cperation is not as described, replace all primary
control.

CHECK CAD CELL

1. Discennact power at system switch, circuit breaker ar
fuse.

2. Clean cell face with soft clath.

3. Make sure cellis seated securely in socket. Be careful
not to disturb socket position.

4.Reconnect cad cell leads to F-F terminals,

5. Reset safety switch, turn on power and set thermostat
o call for heat.

6.1f burner dees not operate, or if safety switch trips,
replace cad call. Order part no. 130367,

TRIP SAFETY SWITCH BEFORE PERFORMING
BURNER MAINTENANCE

Tripping the safety switch shuts down the burner but
does not disconnect the pawer supply. Turn off power

at syslem swilch or circuit breaker before servicing
the control system, burner motor, ail valve or ignition
1o avoid electric shock.

To Irip the safety switch, move the safety switch lever
down until the red reset button pops out and the indicator
light ccmes on. See Fig. 3. Burner will not operate until
safety switch is reset by pushing in the red reset button.

- 1

PUSH LEVER DOWN
TO TRIF SAFETY SWITCH

WHEN SAFETY SWITCH TRIPS

# RESET BUTTON POPS OUT

# INDICATOR LIBHT COMES ON
(RETHLIG DHLY)

12,937

Fig. 3—Move lever down to trip safely swiich,
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